Val av tillskottspanna för RME, gas och olja
Modeller:
G115 effektområde 21-34 kW, 1-stegsbrännare samt reglering för extern start via vp.
G215 effektområde 40-58 kW, 1-stegsbrännare samt reglering för extern start via vp.
G215 effektområde 70-85 kW, 2-stegsbrännare samt reglering för extern start via vp.

Ovanstående utrustas med säkerhetsventil, manometer och avluftare, som option finns en underställsockel med ställbara fötter som höjer pannan ca 200mm över golv.

GE315 effektområde 110-230kW, 2-stegsbrännare samt reglering för extern start vp.

GE515 effektområde 240-510kW, 2-stegsbrännare samt reglering för extern start vp.
Dessa pannor med effekt över 100 kW och sluten anläggning kan vi med leverera lag kravets utrustning med katastrofskydd och maximal pressostat samt säkerhetsventiler.
Samtliga ovanstående gjutjärnspannor kan levereras monterade eller i lösa sektioner för intagning vid trång passage ( montageverktyg kan hyras fritt i 2-veckor).

Vid krav på fossilfri lösning offereras ovanstående pannor för rapsolja eller RME (FAME). När biodiesel finns på marknaden kan även detta vara ett alternativ.
Energi- center tar fram kompletta tillbehör på brännare, avgassida, dragbegränsare och säkerhetsutrustning. Gaspannor med tillbehör offereras på samma sätt men med ett större reglerområde, normalt 30-100% effekt.

Tilll Buderus gjutjärnspannor på Energi-centers hemsida
Maila vänligen order eller förfrågan till info@energi-center.se

